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SEGNALI D’USCITA - ENCODER INCREMENTALI
OUTPUT SIGNALS - INCREMENTAL ENCODERS
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bidirezionale con zero
sincronizzato su A, con
A in anticipo su B di 90°

in CW con canali
complementati

bidirectional plus zero
A synchronized, A before
B of 90° in CW direction.
Line driver output gives
also inverted A and B

signalsBZS (LINE DRIVER)
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A
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BZ (LINE DRIVER)

CW bidirezionale con zero,
A in anticipo su B di

90° in CW con canali
complementati

bidirectional plus zero,
A before B of 90° in CW
direction. The line driver

output gives also inverted
A and B signals

BS (LINE DRIVER)

A

A

B

B

CW bidirezionale con A
in anticipo su B di 90°

in CW. L’uscita line
driver fornisce anche

i canali complementati

bidirectional with A
before B of 90° in CW

direction. The Line driver
output gives also inverted

A and B signals.
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bidirezionale con zero
negato, A in ritardo su

B di 90° in CW

bidirectional plus
inverted zero signal, B
before A of 90° in CW

direction
270°/360°

BZU

A

B

Z

CW

bidirezionale con zero
negato, A in anticipo

su B di 90° in CW

bidirectional plus
inverted zero signal, A
before B of 90° in CW

direction

270°/360°

ABZU

B

A

Z

CW
bidirezionale con zero

negato sincronizzato su
A, A in anticipo su B

di 90° in CW

bidirectional plus
inverted zero signal A

synchronized, A before
B of 90° in CW direction

180°

ABZUS

CW

B

A

Z

bidirezionale con zero
lungo tra 720° e 900°,
A in ritardo su B in CW

bidirectional plus zero
(lenght between 720°
and 900°), B before A

in CW direction

720°/900°

BZL

A

B

Z

CW

bidirezionale con zero
sincronizzato su A, A
in ritardo su B di 90°

in CW

bidirectional plus zero
signal A synchronized, B

before A of 90° in CW
direction

180°

CW

BZS

A

B

Z

A

B

bidirezionale con zero
sincronizzato su A, A
in anticipo su B di 90°

in CW

bidirectional plus zero
signal A synchronized, A

before B of 90° in CW
direction

180°

ABZS

CW

B

A

Z

bidirezionale con zero
A in ritardo su B di

90° in CW

bidirectional plus zero
A after B of 90° in

CW direction

BZ

A

B

Z

CW

270°/360°

bidirezionale con zero
A anticipo su B di 90°

in CW

Bidirectional with zero
A before B of 90° in

CW direction

ABZ

B

A

Z

CW

270°/360°

A

B

Z

Z

CW

270°/360°
BZ2

bidirezionale con due
zeri, uno diritto e uno

negato, A in ritardo su B
di 90° in CW

bidirectional with two
zero signals (right

and inverted), A 90°
delayed to B in CW

direction.

300°/360°

ABZX

B

A

Z

CW bidirezionale con zero
negato lungo tra 300°

e 360° centrato sul
positivo di B, A in

anticipo su B in CW

Bidirectional plus long
inverted zero (300° 360°)

start on switch-on of A,
A before B in CW

direction

÷

B

A

Z

CW

BHZ

bidirezionale con
zero sincronizzato con A
e B, A in anticipo su B

di 90° in CW

Bidirectional plus zero
signal A synchronized, A

before B of 90° in CW
direction

bidirezionale con zero
sincronizzato con A e B,
A in anticipo su B di 90°

in CW, con canali
complementati

Bidirectional plus zero A
and B synchronized, A
before B of 90° in CW

direction. The Line driver
output gives also inverted

A and B signals
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A

B

B

Z

Z

CW

BHZ (LINE DRIVER)


