
Frequenzgesteuerte
Wasserdruckerhöhungspumpe

HYBRID 7 
SIngle PumP 
BOOSTeR

PRODukT VORTeIle

■  Variable Druckanpassung von 10 bis 25 bar

■  Fördervolumen bis 14,4 m3/h

■  HYgIEnIscHEs Wandkabinett oder Edelstahlbodenkonsole  

■ Justierbarer TrOckEnLauFscHuTZ

■  cE-konform

■  2 Jahre gEWÄHrLEIsTung (außer Verschleißteile)

Hybrid 7 Booster sind die klassenbesten pumpstationen zur 
Erhöhung des Wasserdrucks, die in der Lebensmittel- und 
getränke-industrie für die offene, automatisierte und zentra- 
lisierte reinigung eingesetzt werden.

Durch geführten service, Fernsupport und komponenten, die 
für die anforderungen der Lebensmittel- und getränkeindus- 
trie optimiert sind, maximieren sie mit diesen pumpstationen die 
Leistung, verbessern die Energieeffizienz, tragen zur nachhaltig- 
keit bei und verringern die ausfallzeiten in Ihrer Lebensmittel- 
und getränkeherstellung.
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Frequenzgesteuerte Wasserdruckerhöhungspumpe
Das HYBRID 7 SINGLE PUMP BOOSTER system, das entweder zur Wand- oder Bodenmontage geliefert wird, liefert 
bis zu 25 bar Druckwasser an satelliten zur schaumreinigung und Desinfektion von Oberflächen in der Lebensmittel- und 
getränkeindustrie. Die Booster versorgen die satelliten mit Wasser für den gleichzeitigen Betrieb durch mehrere nutzer. 
Die HYBrID 7 sIngLE puMp WassEr BOOsTEr sind optimal auf die umgebungsbedingungen in der Lebensmittel- und 
getränkeindustrie abgestimmt:

Technische Daten:

Fuktionen und Sicherheit
▶ Temperaturüberwachung
▶ Trockenlaufschutz
▶ I/O ausgänge für externe steuerung

Hygienisches Design ▶ geschlossenes Wandkabinett aus Edelstahl oder
▶ Offene Edelstahlbodenkonsole

Wartungsarm ▶ robuste, langlebige konstruktion

Servicefreundlich
▶ gute Zugänglichkeit ohne komplette Demontage
▶ Digitales Display mit geräteinformationen und Betriebsparametern
▶ geführter service, der Fehler und Maßnahmen zur Fehlerbehebung erklärt

Energieeffizient ▶ Frequenzgesteuerte pumpe

Flexibillity ▶  Variable Druckanpassung von 10 bis max. 25 bar je nach anwendung
▶  Wählbare startvariante: Durchfluss oder Druck (3-20 bar)

ScHaUMREINIGUNG

Typ: Wandkabinett BP4 BH4 BH7

Anzahl der Anwender: 30 l/min 4 4 7

Wasserversorgung: 2–8 bar 120 l/min 120 l/min 210 l/min

Stromversorgung: 380-528 VAC 
50/60Hz 5,5 kW 5,5 kW 11 kW

Wasserausgang: 20 bar 
plus Eingangsdruck

max. 25 bar 
max. 120 l/min

max. 25 bar 
max. 120 l/min

max. 25 bar 
max. 210 l/min

Kabinett: Hochwertiges ABS Edelstahl

Abmessungen H x B x T: 1260 x 550 x 392  mm 1260 x 550 x 392  mm 1260 x 550 x 392  mm

Typ: Bodenmontage BF4 BF8

Anzahl der Anwender: 30 l/min 4 8

Wasserversorgung: 2–8 bar 120 l/min 240 l/min

Stromversorgung: 380-528 VAC 50/60Hz 5,5 kW 11 kW

Wasserausgang: 20 bar plus inlet pressure max. 25 bar/max. 120 l/min max. 25 bar/max. 240 l/min

Bodenkonsole: Edelstahl

Abmessungen H x B x T: 1210 x 535 x 392 mm 1210 x 535 x 392 mm


