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Ventilstecker mit Sonderfunktion

Technische Änderungen vorbehalten 705503 

Identifikation Typ LD-V10-5503

Art.-Nr. 705503

Beschreibung

Konfektionierbarer Stecker, Bauform A (18 mm)

- Doppelventile

- Energiereduzierer

Technische Daten

Funktionsart Doppel-Ventilstecker

Schutzbeschaltung Freilaufdiode

Nennspannung DC 24 V

Nennspannungsbereich 18 – 30 V

Stromaufnahme 6 mA

Einschaltzeit Pulsdauer ca. 200 ms

Schaltstrom ≤ 4 A

Halteleistung 100 VA

Anschlussleitung ∅ 5 – 9 mm

Verschraubung PG 9

Allgemeine Daten

Bauform A (18 mm)

Statusanzeige LED grün
LED gelb
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Isolationswiderstand >100 MΩ

Polzahl 4

Gehäusematerial PA

Gehäusefarbe schwarz

Kontaktmaterial CuSn verzinnt

Material Dichtring NBR

Mech. Lebensdauer >100 Steckzyklen

Verschmutzungsgrad 3

Schutzart IP65

Montage Anzugsmoment 0,4 Nm

Anschlussart Schraubanschluss

Anschluss Querschnitt 0,5 – 1,5 mm2

Anschluss Querschnitt AWG 20 – AWG 16

Material Dichtung NBR

Arbeitstemperaturbereich -25 °C … +60 °C

Lagertemperaturbereich -25 °C … +80 °C

Maßzeichnung
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Anschlussbild

Zubehör

Technisches Datenblatt · Entstörtechnik

Zubehör Farbe Art.-Nr. Typ VE

Bezeichnungsträger BZT weiß 681315 BZT 0920 (VE.100 
St)

100


