
69   SONDERSCHLÄUCHE
SPECIAL CONDUITS

Material: Polyamid (PAHB) 
Polyester (PEHB)

Temperaturbereich:

Höchsttemperatur:
Schmelztemperatur

PAHB -55°C bis +125°C
PEHB -50°C bis +150°C
PEHB +170°C
PEHB +250°C

Farbe: schwarz, grau
Anwendung:
Zum Bündeln von Leitungen, für Umgebungen, in 
denen wenig Platz zur Verfügung steht, mechani-
scher Schutz, leicht, flexibel, reißfest, aufdehnbar 
bis ca. 50% der Nennweite.

Material: Polyamide (PAHB)
Polyester (PEHB)

Temperature range:

Max. temperature:
Melting temperature:

PAHB -55°C bis +125°C
PEHB -50°C bis +150°C
PEHB +170°C
PEHB +250°C

Colour: black, grey
Applications:
For bundling of conductors, in places where
space is limited, mechanical protection, light,
flexible, tearproof, the conduit can be
widened approx. 50% of the inside diameter.

Kunststoff-Geflecht
TYP PA / PAHB

Plastic Braid
TYPE PA / PEHB

Art. Nr. Schwarz
Art. No. black

PA

Art. Nr. Grau
Art. No. grey

PA

NW mm
DN mm

Anwendungsbereich
application range

VE/m. 
PU/M

min. max.
PAHB05N PAHB05G 5,0 4 mm 10 mm 100
PAHB08N PAHB08G 8,0 6 mm 11 mm 100
PAHB10N PAHB10G 10,0 8 mm 14 mm 100
PAHB12N PAHB12G 12,0 10 mm 16 mm 100
PAHB14N PAHB14G 14,0 10 mm 22 mm 100
PAHB16N PAHB16G 16,0 14 mm 24 mm 100
PAHB18N PAHB18G 18,0 16 mm 24 mm 100
PAHB20N PAHB20G 20,0 18 mm 25 mm 100
PAHB25N PAHB25G 25,0 18 mm 33 mm 100
PAHB30N PAHB30G 30,0 28 mm 40 mm 100
PAHB40N PAHB40G 40,0 28 mm 42 mm 50
PAHB50N PAHB50G 50,0 35 mm 80 mm 50
PAHB65N PAHB65G 65,0 40 mm 86 mm 50
PAHB70N PAHB70G 70,0 45 mm 87 mm 50

Auch mit Beschichtung zum Kaltschneiden erhältlich. Auch 
in hitzestabilisierter Ausführung (bis +180°C) erhältlich.

Also available wiht coating for cold cutting. Heat-resistent 
version (up to +180°C) on request.

Hitzeschutzschlauch
TYP HJT

High Temp. Conduit
TYPE HJT

Art. Nr. 
Art. No. 

Schlauch
Conduit NW

VPE
Unit

HJT10 10 40m
HJT15 15 40m
HJT20 20 40m
HJT22 22 40m
HJT25 25 40m
HJT30 30 40m
HJT35 35 40m
HJT40 40 40m
HJT50 50 25m
HJT60 60 25m
HJT75 75 25m

HJT100 100 25m

Material: Silikon, Glasfaser
Temperaturbereich:

Farbe:

Dauertemp. +300° C
Kurzzeitig bis +800° C
Metallspritzer bis  
1650°C
Rot

Anwendung:
Schutz von Leitungen, Kabeln und Schläuchen, 
Schutz gegen hohe Strahlungswärme und 
kurzzeitige Flammeinwirkung, heiße Medien 
perlen von der Oberfläche ab, sodass sich keine 
Verkrustungen bilden.

Material: Silicone, fibre glass
Temperature range: 

Colour:

+300°C
short-term +800°C 
metal-splash up to 
+1650°C
red

Applications:
Protection of cables, conductors and conduits, 
protection against radiation heat and short 
exposure of flames, hot fluids roll off the surface 
so that no incrustation are being formed.

Art. Nr. Schwarz
Art. No. black

Polyester

Art. Nr. Grau
Art. No. grey

Polyester

NWmm
DN mm

Anwendungsbereich
application range

VE/St. 
PU/pcs.

min. max.
PEHB03N PEHB03G 3 2 mm 7 mm 100
PEHB04N PEHB04G 4 2 mm 7 mm 100
PEHB05N PEHB05G 5 4 mm 11 mm 100
PEHB06N PEHB06G 6 4 mm 11 mm 100
PEHB08N PEHB08G 8 5 mm 12 mm 100
PEHB10N PEHB10G 10 7 mm 15 mm 100
PEHB12N PEHB12G 12 8 mm 17 mm 50
PEHB16N PEHB16G 16 10 mm 20 mm 50
PEHB20N PEHB20G 20 14 mm 26 mm 50
PEHB25N PEHB25G 25 18 mm 34 mm 50
PEHB30N PEHB30G 30 20 mm 40 mm 25
PEHB40N PEHB40G 40 30 mm 40 mm 25
PEHB50N PEHB50G 50 40 mm 60 mm 25

Passende Verschraubungen
Suitable fittings

Passendes Zubehör
Suitable accessories

EESO
(S.26)

BCM
(S.26)

VCM
(S.26)

CM Serie (S.21-27) 
CM Series (S.21-27) 

+125

-55
°C

+150

-50
°C

+800

+300
°C

GFM / GFF
(S.76)


